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VRSTVY
• V databázi pgis_osm byly vytvořeny následující tématické
vrstvy odvozené ze schématu OSM: lanovky, sídla, doprava, 
letiště

• Tvorba vrstev – dávkou novy.txt

• Příklad jedné vrstvy

CREATE TABLE d10.letiste

AS SELECT osm_id, name, aeroway, way

FROM czech_point 

WHERE aeroway

IN ('aerodrome');

SELECT

Populate_Geometry_Columns('d10.letiste'::regclass); 

ALTER TABLE d10.letiste

ADD PRIMARY KEY (osm_id);

GRANT SELECT ON d10.letiste TO postgis;



TESTY DATOVÉ INTEGRITY

- nekonzistence v datech kontrolována příkazem 
např. 

SELECT name, ISVALID(d10.letiste) FROM d10.letiste

- funkce “Repair geometry” (ArcMap)- nezdařilo 
se



SQL DOTAZY - UKÁZKA
NAJDI 10 NEJBLIŽŠÍCH SÍDEL U LETIŠTĚ TEPLICE 



KOLIK METRŮ SEDAČKOVÝCH LANOVEK JE V ČR?

KOLIK METRŮ VLEKŮ JE V ČR?



KOLIK METRŮ KABINOVÝCH LANOVEK JE V ČR?

JAKÁ JE VZDÁLENOST LETU PRAHA RUZYNĚ-
OLOMOUC?



KOLIK SE KŘÍŽÍ LANOVEK V ČR?

KOLIK LANOVEK PROTÍNÁ LESY?



Prostor pro dotazy.



Děkujeme za pozornost.


